COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SCUOLA RENALDINI - SIROLO - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO

PREZZARIO REGIONE MARCHE EDIZIONE 2022 + DEI ED. 1° SEMESTRE 2021

Cod. PRM Voce Unita Quantita Ripetizioni Quantita totale | Prezzo unitario Importo Sicurezza Importo
Voci sicurezza
Rimozione di battiscopa. Sono compresi: I'onere per il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il m
lavoro finito.
02.04.003*.002 In legno o plastica semplicemente chiodato.
Piano primo: 26,20+25,68+21,78+11,30+22,30+26,30+15,7+26,30 175,56 1,00 175,56 1,09 191,36 0,02 3,51

Demolizione di intonaco. Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che civile, sia interno che esterno. Sono compresi: la scrostatura e scalfittura della malta negli interstizi
dei giunti delle strutture murarie; la spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia della superficie scrostata; I'umidificazione. Sono compresi: I'onere per il calo in basso, la

«
02.03.010 movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di mé
protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Pareti piano primo H=4,33
Pareti perimetrali 1-7-13-19 e 6-12-18-24 157,96
Pareti interne 3-9-15-21 e 4-10-16-22 315,92
473,88 1,00 473,88 14,55 6894,88 0,23 108,99
nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono altresi compresi: la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo
02.04.008* meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro m?
finito.
Finestre piano primo: 4*1,10*2,2+2*1,40*2,2 15,84 1,00 15,84
Porte piano primo: 3*1,04*2,14 6,68 1,00 6,68
22,52 25,48 573,73 0,41 9,23
Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. E' esclusa la preparazione per I'eventuale ripavimentazione e rivestimento
02.03.011*.003 delle superfici portate a nudo. Sono compresi: I'onere per il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico me
o h su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Pavimento e rivestimenti in piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc.
Rivestimento pareti perimetrale 7-13 19,87 1,00 19,87 16,75 332,90 0,27 5,37
Rimozioni di rivestimenti in pietra 0 marmo. Rimozione di rivestimenti in pietra naturale o marmo di qualsiasi forma ed altezza. Sono compresi: il calo a terra del materiale,
02.04.001* I'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita del materiale che pud essere riutilizzato. Sono altresi compresi: I'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del me
o cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inolire compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
Soglie finestre piano primo: (4*1,10+2*1,40)*0,30 7,20 0,30 2,16 23,39 50,52 0,38 0,82
Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Sono compresi: le opere murarie e idrauliche; il calo a terra dei
02.04.009* materiali. Sono altresi compresi: la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da cad
computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Piano primo: apparecchi idro-sanitari 4 1,0 4
Piano primo: termosifoni 6 1,0 6
10 30,56 305,60 0,49 4,90
TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il
02.01.007* solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto piti vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del me
= trasporto &€ comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da
computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.
Intonaco: 473,88*0,02 9,48 1,60 15,16 2,73 41,40 0,28 4,25
SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO. Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito autorizzato a distanza di oltre 15 km., misurato per il
02.01.008* solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto piti vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato. Il prezzo del trasporto & comprensivo del carico e scarico dei materiali me
= dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica
discarica. Per m? di materiale per ogni 10 chilometri oltre i primi 15.
Intonaco: 473,88*0,02 15,16 1,00 15,16 3,67 55,65 0,28 4,25

ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER - Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o
02.06.001.002 rifiuti (anche liquidi), compresa la attribuzione del codice CER e I'indicazione delle modalita di smaltimento/recupero, per ciascun campione Per il conferimento in discarica (D.M. cad 1 1 1 248,60 248,60 5,05 5,05
27/09/10) e in impianto di recupero (Decreto 05/04/2006 n. 186). Per il conferimento in discarica (D.M. 27/09/10) e in impianto di recupero (Decreto 05/ 04/2006 n. 186). Per rifiuti
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Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo I'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto
02.06.004.001 salvo diversamente indicato. Rifiuti dalle attivita di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati) cemento ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 01) t

Intonaco: peso specifico 0,03 ton/m? 473,88 0,03 14,22 17,96 255,32 0,36 5,12

TOTALE COSTO DEMOLIZIONI PIANO PRIMO 8949,97 151,48

INTONACO ARMATO CON RETE IN FIBRA DI'VETRO. Rinforzo o consolidamento di parefi di qualsiasi genere, anche ad una testa, mediante applicazione di rete preformata in
materiale composito fibrorinforzato GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer), costituita da fibra di vetro AR (Alcalino Resistente) con contenuto di zirconio pari o superiore al 16% e
resina termoindurente di tipo vinilestere-epossidico, rapporto in peso fibra/resina pari a 65/ 35%, modulo elastico a trazione medio 23.000 N/mm2, resistenza a trazione della singola
barra 3,5 kN e allungamento a rottura 1,5%. Sono inoltre compresi: la pulitura degli elementi murari; I'abbondante lavaggio della superficie muraria; I'esecuzione di perfori in numero
04.08.007*.001 di 4/m2 e la fornitura ed inserimento di connettori preformati ad "L" in F.R.P. aventi sezioni 10 x 7 mm e lunghezza opportuna in relazione allo spessore murario per almeno 2/3 dello m2
spessore della parete, applicazione della rete una con sovrapposizione tra le stesse di 10 cm e solidarizzati tramite ancorante chimico; applicazione di intonaco strutturale di
spessore fino a 3 cm, resistenza a compressione 8-15 MPa, modulo elastico 8000-12000 MPa, con finitura a frattazzo. Da conteggiare a parte la rimozione dell'intonaco esistente, E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito, conteggiato a misura effettiva, applicazione per spessori della parete fino a 60 cm. Su un lato della parete: con maglia
33x33 mm, n. 30 barre/ metro

Pareti perimetrali piano primo 157,96 1,00 157,96 91,72 14487,94 2,72 429,65




INTONACO ARMATO CON RETE IN FIBRA DI VETRO. Rinforzo o consolidamento di pareti di qualsiasi genere, anche ad una testa, mediante applicazione di rete preformata in
materiale composito fibrorinforzato GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer), costituita da fibra di vetro AR (Alcalino Resist M? m wm \ 6% e
resina termoindurente di tipo vinilestere-epossidico, rapporto in peso fibra/resina pari a 65/ 35%, modulo elastico a 1razione‘r§n§ 6] 3%7%1%, resistenza a trazmréetl;ll a singola
barra 3,5 kN e allungamento a rottura 1,5%. Sono inoltre compresi: la pulitura degli elementi murari; I'abbondante lavaggio della superficie muraria; I'esecuzione di perfori in numero

04.08.007*.004 di 4/m? e la fornitura ed inserimento di connettori preformati ad "L" in F.R.P. aventi sezioni 10 x 7 mm e lunghezza opportuna in relazione allo spessore murario per almeno 2/3 dello m2
spessore della parete, applicazione della rete una con sovrapposizione tra le stesse di 10 cm e solidarizzati tramite ancorante chimico; applicazione di intonaco strutturale di
spessore fino a 3 cm, resistenza a compressione 8-15 MPa, modulo elastico 8000-12000 MPa, con finitura a frattazzo. Da conteggiare a parte la rimozione dell'intonaco esistente, E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito, conteggiato a misura effettiva, applicazione per spessori della parete fino a 60 cm. Su due lati della parete: con maglia
33x33 mm, n. 30 barre/metro
Pareti interne 3-9-15-21 e 4-10-16-22 piano primo 157,96 1,00 157,96 183,35 28961,67 5,44 859,29
06.01.005* COLLETTA DI CALCE. Colletta di calce lavorata a spatola con finitura a spugna o fratasso di spugna, dello spessore di mm 2. E' compreso quanto occorre per dare I'opera finita. m2
Pareti perimetrali piano primo 157,96 1,0 157,96
Pareti interne 3-9-15-21 e 4-10-16-22 piano primo 157,96 1,01 157,96
315,92 7,18 2268,28 0,12 37,91
Rivestimento con piastrelle monocottura - pasta bianca. Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti interne con piastrelle monocottura - pasta bianca, su intonaco rustico,
questo escluso, o su supporto liscio. Sono compresi: il collante o la malta cementizia; la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato; i pezzi speciali; i tagli speciali; gli m2
sfridi; i terminali; gli zoccoli; la pulitura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm 20x20
06.02.003*.006 Rivestimento pareti perimetrale 7-13 con piastrelle cm 20x20 (Con collante e mano di primer). 19,87 1,00 19,87 45,36 901,52 0,73 14,51
Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza,
su pareti e soffitti intonacati a civile o a calce o a gesso. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali
12.01.004.001 grumi, scabrosita, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneita e continuita delle superfici da imbiancare e tinteggiare. me
o Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con idropittura vinilica pigmentata, costituito da uno strato di fondo dato a
pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni ove occorrenti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile.
Pareti piano primo H=4,33: 26,20+20,78+25,68+17,34+9,32+22,32+26,27+15,61+26,18 189,70 4,33 821,40
Soffitto piano primo: 39,84+22,17+37,64+15,75+5,36+22,90+4,26+14,49+40,05 202,46 1,00 202,46
1023,86 8,54 8743,77 0,17 174,06
12.01.004.003 Per uno strato in piu dato a rullo. 1023,86 1,00 1023,86 3,66 3747,33 0,07 71,67
Fornitura e posa in opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC, vinile o gomma. Fornitura e posa in opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC, vinile o gomma, di qualsiasi tipo, per
qualsiasi sezione, con colla e chiodi di acciaio su sottofondo gia predisposto compreso taglio, formazione quartabuoni, ripresa delle mantelline, stuccatura e pulizia accurata; il tutto m
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
06.06.006*.004 Piano primo in rovere spessore medio 1 cm, altezza 7 cm circa. 175,56 1,00 175,56 7,18 1260,52 0,12 21,07
Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e finestre. Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e finestre per uno
spessore della lastra fino a cm 4 (pietra, marmo, etc.), compreso: stuccatura e stilatura dei giunti, con malta cementizia; compreso fissaggio di eventuali zanche di ancoraggio e fori 2
per bocchette, ripristino della muratura e dell'intonaco nelle zone adiacenti alla posa, esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non; il tutto per m
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
06.03.004*.008 Marmo Travertino spessore 3 cm. 7,20 0,30 2,16 263,44 569,03 4,23 9,14
NP_001 Rimontaggio apparecchi idro-sanitari e riscaldamento cad
Si assume lo stesso prezzo della rimozione 10,00 1,00 10,00 30,56 305,60 0,49 4,90
TOTALE COSTO RINFORZO STRUTTURALE PARETI SISMO-RESISTENTI PIANO PRIMO 61245,67 1622,19
Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultimati,
02.05.001*.002 trasporto di andata e ritorno, formazione di piani di lavoro in tavoloni e/ o lamiera zincata, relativa al ponte e sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in tavole, scale di me
R : servizio con relativi parapetti, piani di riposo e botole di sicurezza, gli spinotti le basette etc. Il tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro.
Per altezze fino a 20,00 m dal piano di campagna
Sviluppo: 71,10*14,50 71,10 14,50 1030,95 24,61 25371,68 0,39 402,07
Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi. Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi, da applicarsi sulle impalcature di servizio a
02.05.012* protezione della pubblica incolumita, compreso il fissaggio con eventuale uso di tavolato, compresi sfridi e smontaggi a lavoro ultimato nonché il trasporto del materiale di risulta alla m2
pubblica discarica.
Sviluppo: 71,10*14,50 71,10 14,50 1030,95 5,16 5319,70 0,08 82,48
Smontaggio e rimozione di canali di gronda. Smontaggio e rimozione di canali di gronda o converse di qualsiasi dimensione posti a qualunque altezza. Sono compresi: la rimozione
" degli ancoraggi e le opere murarie; il calo a terra dei materiali, 'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono altresi compresi: la movimentazione nell'ambito del
02.04.010 . N o - N PP N N . N " N . . " . m
cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica
con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sviluppo: 71,25 m 71,25 1,00 71,25 3,72 265,05 0,06 4,28
Smontaggio del solo manto di copertura. Smontaggio del solo manto di copertura costituito da coppi o tegole, lastre di ardesia, lamiera ecc. compreso I'onere di rimozione delle
24.01.002* scossaline e converse, le opere murarie e quant'altro necessario per la perfetta pulizia del piano di appoggio; la cernita ed accatastamento del materiale riutilizzabile nell'ambito del m2
cantiere, il calo a basso, il carico, scarico e trasporto delle macerie alla pubblica discarica autorizzata.
Manto di copertura: superficie in proiezione orizzontale 256,83. Superficie effettiva 256,83*1,05=269,67 256,83 1,05 269,67 21,44 5781,76 0,62 167,20
Demolizione di solaio misto in laterizio e cemento armato. Demolizione di solaio misto in laterizio e cemento armato di qualunque tipo, forma, luce netta e ubicato a qualunque
altezza anche se realizzato per falde di tetto. Sono compresi: I'eventuale taglio dei ferri eseguito con idonei utensili 0 mezzi d'opera. Sono compresi: I'onere per il calo in basso, la
02.03.017* movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di m2xcm
protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. La misurazione sara eseguita al m2 per ogni cm di spessore
del solaio.
Solaio del tetto spessore 20 cm: superficie in proiezione orizzontale 256,83. Superficie effettiva 256,83*1,05=269,67 269,67
a detrarre superficie delle travi del tetto: (35,70+7,70)*0,30 -13,02
256,65 20,00 5133,00 2,93 15039,69 0,05 256,65
TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il
solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto piti vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del
02.01.007* . N N . N S A N - N . . N " m3
trasporto & comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da
computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.
Macerie da demolizione dei tetti in latero-cemento: 269,67*0,20 51,33 1,6 82,13 2,73 224,21 0,28 23,00
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SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO. Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito autorizzato a distanza di oltre 15 km., misurato per il
solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto piti vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato. Il prezzo del trasporto & comprensivo del carico e scarico dei materiali

" 3
02.01.008 dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica m
discarica. Per m? di materiale per ogni 10 chilometri oltre i primi 15.
Macerie da demolizione dei tetti in latero-cemento: 269,67*0,20 82,13 1 82,13 3,67 301,41 0,28 23,00
A25132 DEI m? 82,13 1 82,13 23,27 1911,12 0,47 38,22
A25133 DEI Scarriolatura m? 82,13 1 82,13 37,22 3056,80 0,74 61,14
A25134 DEI Ci scarriolatura m? 82,13 1 82,13 15,63 1283,66 0,31 25,67
A25135 (b) DEI Calo in basso m? 82,13 1 82,13 34,48 2831,77 0,69 56,64
Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo I'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto
02.06.004.001 salvo diversamente indicato. Rifiuti dalle attivita di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati) cemento ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 01) t
Solaio del tetto 82,13 1,6 131,40 17,96 2360,03 0,36 47,31
Asportazione in profondita del calcestruzzo ammalorato. Asportazione in profondita del calcestruzzo ammalorato da eseguirsi nelle zone fortemente degradate, allo scopo di
ottenere superfici pulite in maniera da renderle prive di elementi estranei ed eliminare zone poco resistenti fino al raggiungimento dello strato del cls con caratteristiche di buona m2
solidita ed omogeneita e comunque non carbonato, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o getti. Sono compresi: I'accantonamento
dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
04.04.002.002 Trave centrale longitudinale del tetto sezione 30x50, lunghezza 7,70 m s 7,70 12,32
Cosciali inclinati del tetto sezione 30x50, lunghezza totale 35,70 m s 35,7 57,12
69,44 8,25 572,88 0,17 11,46
a secco o i i . Sabbiatura a secco o idrosabbiatura con sabbia silicea spinta ad aria compressa, compreso il carico, il trasporto e lo scarico del materiale di 5
risulta alla discarica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. m
12.04.010.003 Travi del tetto 69,44 1 69,44 31,46 2184,58 0,63 43,69
Trattamento a mano dei ferri del c.a. con prodotti passivanti. Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche
04.04.003 legate a cemento, applicato a pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano. Il trattamento dovra avvenire dopo la idroscarifica e/o sabbiatura m2
onde evitare una nuova ossidazione del ferro. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per unita di superficie di struttura di cui si trattano le armature considerate.
Travi del tetto 69,44 1 69,44 24,73 1717,25 0,49 34,35
Riprofilatura applicata a mano. Riprofilatura da eseguirsi con malta cementizia a ritiro controllato bicomponente direttamente a cazzuola o con frattazzo metallico, esercitando una
buona pressione a compattazione del sottofondo. Caratteristiche tecniche minime di riferimento della malta: (da certificare) - resistenza a compressione a 24 ore superiore o uguale
04.04.01 a 200 Kg/cm?; a 7 gg superiore o uguale a 500 Kg/cm?; a 28 gg superiore o uguale a 600 Kg/cm?; - resistenza a flessione a 28 gg superiore a 100 Kg/cm?; - adesione per trazione m?2
diretta al cls a 28 gg superiore a 30 Kg/cm?; - modulo elastico (a compressione) a 28gg 200.000-220.000 Kg/cm?. Per uno spessore medio di mm 30. E' compreso quanto occorre
per dare il lavoro finito.
Travi del tetto 69,44 1 69,44 154,47 10726,40 3,09 214,53
TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il
02.01.007* solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto piu vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del 3
o trasporto & comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da m
computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.
Copriferro travi del tetto 2,08 1,6 3,33 2,73 9,10 0,28 0,93
SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO. Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito autorizzato a distanza di oltre 15 km., misurato per il
02.01.008* solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto piu vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato. Il prezzo del trasporto & comprensivo del carico e scarico dei materiali 3
o dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica m
discarica. Per m3 di materiale per ogni 10 chilometri oltre i primi 15.
Copriferro travi del tetto 3,33 1 3,33 3,67 12,23 0,28 0,93
A25132 DEI m? 3,33 1 3,33 23,27 77,56 0,47 1,55
A25133 DEI Scarriolatura m? 3,33 1 3,33 37,22 124,06 0,74 2,48
A25134 DEI Comp scarriolatura m? 3,33 1 3,33 15,63 52,10 0,31 1,04
A25135 (b) DEI Calo in basso m? 3,33 1 3,33 34,48 114,93 0,69 2,30
Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo I'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto
02.06.004.001 salvo diversamente indicato. Rifiuti dalle attivita di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati) cemento ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 01) t
Copriferro travi del tetto 3,33 1,6 5,33 17,96 95,78 0,36 1,92
Orditura di tetti in legno lamellare. Costruzione della struttura portante del tetto, realizzato con legno di abete rosso lamellare, incollato con colle resorciniche secondo le norme DIN
ed impregnate con una mano di Xiladecor, fornita e posta in opera. Sono compresi: la coloritura scelta dalla D.L.; il calcolo per i carichi e sovraccarichi di cui al D.M. 12.2.82 e
05.02.007.002 comunque secondo le norme vigenti; la ferramenta per il fissaggio di tutti i componenti in acciaio zincato a bagno dopo la lavorazione; le piastre di ancoraggio delle capriate ai m3
cordoli o alle murature, il tutto secondo la vigente normativa antisismica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. schema statico complesso (travi reticolari,
strutture curvilinee, telai spaziali e simili).
Arcarecci a lunghezza variabile 12x20 passo 80 cm: sviluppo 147,835 m 147,835 0,024 3,548
Arcarecci a lunghezza variabile 16x20 passo 60 cm: sviluppo 59,20 m 59,200 0,032 1,894
Arcarecci a lunghezzacostante 16x20 passo 60 cm: sviluppo 154,10 m 154,100 0,032 4,931
10,374 2137,71 22175,83 57,72 598,77
24.06.010%.002 Fornitura e posa in opera del tavolato per sottomanto di copertura e solai di piano. Fornitura e posa in opera del tavolato per formazione di sottomanto di copertura e solai di piano, 2
e B compresa la chioderia necessaria per il fissaggio, i tagli, le eventuali opere murarie saranno compensate a parte. In abete spessore da cm. 2,51 a cm 5,00 m
Tavolato spessore 5 cm: sviluppo vedi demolizione solaio 269,67 1 269,67 37,00 9977,79 1,08 291,24




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

di manto im per tetto piano non pedonabile. Ipotesi tipo 4. Monostrato ardesiato. Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano non pedonabile
autoproletto mediante la posa dei seguenti materiali: 1) Spalmatura di primer bituminoso in ragione di g/m? 300 circa, speciale soluzione bituminosa a base di bitume ossidato
additivi e solventi con residuo secco del 50% e viscosita FORD n.4 a 25°C di 20-25 sec.; 2) Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastomerica armata con tessuto non
tessuto di poliestere da filo continuo, approvata con AGREMENT dall'l.C.I.T.E., a base di bitume distillato e gomma termoplastica costituita da un copolimero a blocchi stirolo

07.01.023 butadiene radiale (SBS), applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con superficie autoprotetta da scaglie di ardesia dello spessore di mm 4,5, con le seguenti m?
caratteristiche: - allungamento a rottura della mescola non armata (NFT46002): 2000%; - resistenza a trazione (UNI 8202): Long. 90 Trasv. 80 Kg/5cm; - allungamento a rottura (UNI
8202): Long. 50% Trasv. 50%; - resistenza a fatica su fessura attiva (UNI 8202): a 0°C 10.000 cicli - a -10°C - 1.000 cicli; - flessibilita a freddo (UNI 8202): -25°C. Caratteristiche da
certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare I'opera finita.
Vedi voce smontaggio manto 269,67 1 269,67 19,73 5320,62 0,31 83,60
" Posa in opera del solo manto di copertura con coppi provenienti dallo smontaggio nell'ambito del cantiere. Posa in opera del solo manto di copertura con coppi provenienti dallo
24.06.016 " N " " . . N . N N N A N o " m2
smontaggio nell'ambito dello stesso cantiere, ed eventuale integrazione di materiale da pagarsi a parte. Compreso I'allettamento dei colmi e dei coppi in tutte le file.
Vedi voce smontaggio manto 269,67 1 269,67 38,24 10312,24 1,11 299,34
24.09.001*.002 Fornitura e posa in opera di canali in rame. Fornitura e posa in opera di canali di gronda in rame dello sviluppo variabile e dello spessore fino a 6/10 mm comprese le graffature e m
e B saldature, mensole di sostegno in piatto di rame (no stampate), legate con filo di rame. Canali dello sviluppo di cm 33
Vedi voce rimozione 71,25 1 71,25 75,60 5386,50 2,2 156,75
Fornitura e posa in opera di LINEA VITA di tipo C a norma UNI 11578:2015 (ex classe C UNI EN 795:2002), per sostenere in caso di caduta contemporaneamente piti persone,
composta da cavo in acciaio inox Aisi 316, pali di ancoraggio in acciaio inox Aisi 304 o in lega di alluminio anodizzato, completi di piastra ed eventuali accessori di fissaggio a parti
strutturali di qualsiasi tipo di copertura e da ogni elemento complementare per dare il sistema fisso di protezione individuale contro la caduta dall'alto correttamente funzionante, ad
05.04.005%.001 eccezione di piastre o pezzi speciali di grandi dimensioni o di notevole complessita e delle riprese dellimpermeabilizzazione e della fornitura e posa in opera di eventuali pezzi cad
o . speciali del manto di copertura, da compensare a parte. La linea vita deve essere corredata di dichiarazione di conformita del produttore alla norma UNI 11578:2015 (ex classe C
UNI EN 795:2002) e di dichiarazione di corretta installazione dell'installatore. Sono esclusi dal prezzo gli oneri per il calcolo dei fissaggi e la verifica di resistenza degli elementi
strutturali di supporto ad opera di un professionista abilitato competente e la redazione dell’elaborato tecnico della copertura, nonché gli eventuali apprestamenti necessari per gli
accessi, spostamenti e lo stazionamento in sicurezza previsti dai piani di sicurezza (PSC e POS). Linea vita in acciaio inox a una campata (max 15 m) per quattro persone
1 1 1 1713,04 1713,04 36,56 36,56
TOTALE COSTO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL TETTO 134319,77 2969,07
Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio. Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio e pigmenti selezionati, per esterni, eseguita a qualsiasi altezza, a due
strati in tinta unica chiara su intonaco civile esterno. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali grumi,
12.01.007 scabrosita, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature, per ottenere omogeneita e continuita delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad m2
uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua dato a pennello. Ciclo di pittura con pittura a base di silicati, costituito da strato di fondo dato a pennello e strato di finitura
dato a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
Prospetto principale: sviluppo 245,77 245,77 1 245,77
Retroprospetto: sviluppo 246,25 246,25 1 246,25
Prospetto laterale: sviluppo 183,68 183,68 1 183,68
Prospetto laterale: sviluppo 157,25 157,25 1 157,25
832,95 17,47 14551,64 0,35 291,53
12.01.008 Compenso alla tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio per uno strato in pit dato a rullo. m2
832,95 1 832,95 7,61 6338,75 0,15 124,94
TOTALE TINTEGGIATURA ESTERNA 20890,39 416,48
[
IMPORTO LAVORI 225405,80 5159,21




